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    使用产品前请仔细阅读本使用指南，并请妥善保管！
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亲爱的用户： 

感谢您选择了我公司后方驾驶辅助系统 RA-1301C。为使

您快速了解并掌握该系统的使用操作，请仔细阅读本指南。本指

南中描述了该产品的一般使用方法。因此，更多功能使用信息敬

请咨询该产品的经销商。本产品仅辅助驾驶，安全驾驶责任始终

归驾驶员。 

 

祝您使用愉快！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

东软集团（大连）有限公司 



~ 2 ~ 
 

使用须知 

危险：在此操作下，严重者可能会造成人员严重受伤或死亡 

当您的视线范围或摄像头的视线范围内有人时，请勿继续倒

车，否则可能会造成严重受伤或死亡。 

危险：如果未能注意可能会造成人员严重受伤或死亡 

使用本系统时，驾驶员必须亲眼查看汽车四周的实际情况。

确认您的驾驶范围内没有人或动物，否则您可能会伤害他们。 

系统将图像发送到显示屏，辅助驾驶行为。由于摄像头采用

广角镜头，屏幕上显示的影像与正常看到的场景相比，会有距离

透视差异。另外，后视摄像头显示的图像是反转的，这样显示的

影像与透过后视镜看到的是一样的。 

由于以下因素，摄像头可能无法发挥最大功效： 

 大雨、雪花、雾气等气候条件； 

 天冷条件下，从户外进入室内（如地库），镜头可能会起雾； 

 尾气浓密，使摄像头获得的图像模糊，还有可能会遮挡

物体； 

 摄像头和控制器附近的温度很高或很低； 

 车辆倾斜或道路斜坡； 

 强光直射镜头； 

 从车库或隧道等很暗的地方移动到很亮的地方，反之亦然； 

 物体位于很暗的环境下，如夜晚无路灯照明、地下车库

无灯光照明，使摄像头获得的图像模糊，物体难以从背

景分辨； 
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 摄像头靠近墙壁或物体位于摄像头可视范围的边缘； 

 行李厢打开； 

 因装载容量或液压避震系统改变车辆高度； 

 物体位于车辆视野死角； 

碰撞预警功能可以帮助驾驶员查看汽车的后方，但不能代替

您亲眼查看。除上述因素会影响摄像头和系统发挥最大的功效外，

由于以下因素，系统检测功能也可能无法发挥最大功效： 

 车辆以超过5公里/小时速度靠近物体； 

 物体以与车辆相同的速度向车辆垂直移动； 

 物体运动到车辆后方倒车路径内后，停止继续运动； 

 大群移动物体，例如人行道上的行人； 

 物体和车辆不移动时； 

 物体在自车后方超过5米； 

 物体被自车或其他车辆挡住； 

 细长的物体，例如锥形或杆状物体； 

 物体位于摄像头观察的范围上方； 

 较小物体离地面很近； 

 靠近平坦的墙壁，如立体停车场的墙壁或栏杆； 

 其它车辆以超过20km/h的速度横穿； 

驾车之前，请确认摄像头和控制器底座安装是否牢固，以及

螺丝是否紧固。否则可能会造成系统失效。 

检查摄像头控制器时，请将汽车停靠在平坦安全的地方，关

闭引擎或置于空档和启用手刹后再进行。否则可能会造成事故。 

驾驶中请尽可能少看显示屏幕。看显示屏幕可能会分散驾驶
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员（观察汽车前方的）注意力，进而导致意外事故。当听到报警

音后一定要看显示屏 

请勿拆卸或改装本系统。否则可能导致意外事故、火灾或触电。 

请将小物体（如螺栓或螺钉）放置在儿童不易触及的地方。

吞下小物体可能导致严重伤害。一旦误吞，请立即就医。 

请勿切开电缆。切勿通过剥除电缆绝缘层向其它设备供电。

否则将因超过电线的额定负荷而导致火灾或触电。 

如果发现本系统安装在妨碍汽车驾驶的位置，例如方向盘或

变速杆附近，请立即停止使用并联系经销商。否则可能会阻碍前

方的视野或影响驾驶，并导致严重事故。 

请勿让电缆缠上周围物体。任由电缆或电线阻碍或悬垂于方

向盘、变速杆、刹车踏板等处之上，可能导致阻碍驾驶，这样是

很危险的。 

请在12V 的车用电压上使用本产品。如果使用其它电压，可

能导致火灾、触电或其它伤害。 

请只用于12V负极接地的汽车。（如果您无法确定, 请向产

品经销商确认）否则可能引起火灾等事故。 

本系统需要标定。如果本系统未标定，其检测功能无法正常

工作。使用前必须先标定。摄像头位置或角度调整后也需要标定。 

请跟产品经销商确认产品的安装音量。将警告音量设定为可

听得见的级别。使用时禁止阻断或影响蜂鸣器发声。如果由于汽

车音响音量等听不到警告，可能会造成事故。 

请注意物体检测功能的运作条件。仅当变速杆处于倒车（R）

位置时，警告功能才启动。关闭系统时倒车可能会造成事故。 
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请勿在有拖吊车的情况下使用本系统。如果在连接拖吊车时

倒车，将会错误地检测到拖吊车。而且无法检测到拖吊车附近的

物体，可能会造成事故。 

请勿仅根据物体检测功能的警告判断情况。即使车辆或人处

于被撞击的危险，也不一定会发出警告。这是由于许多因素，如

车速或与您车辆之间的距离。 

请勿忽略物体检测功能警告。如果发出物体检测警告，请彻

底检查附近区域。 

注意：“如果未能注意可能会造成人员受伤或设备损坏” 

请专业人员进行配线和安装。本装置的配线和安装需要专业

技术和经验。为了安全起见，请您联系所购买产品的经销商进行

安装。 

出现问题时，请立即停止使用并联系产品的经销商。否则可

能导致人身伤害或本产品损坏。 

关于保养设备 

请勿对摄像头、本系统主处理单元或它们的固定底座用力过

大，否则会造成设备方向偏离，或设备底座脱落。 

为了防止摄像头的镜头、本系统主处理单元、底座和设备导

线变色或变形，或材质恶化，请用不含化学物质的湿布进行擦拭。 

洗车时，请小心使用自动洗车机或高压洗车机，避免损坏本

系统。否则会造成摄像头和/或本系统主处理单元脱落、损坏设备

线缆，或者可能会让水进入摄像头和控制器。 

请将电缆和导线远离热的部件或活动部件，以免电缆的绝缘

性受到热损坏或机械损坏，否则可能会造成短路、火灾或触电。 
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关于后视摄像头 

本系统的后视摄像头是专用产品。请勿将其连接到其它摄像

系统。 

请勿在摄像头附近使用移动电话和无线设备。否则可能会造

成屏幕上出现干扰或故障。建议使用移动电话或无线设备时远离

摄像头。 

工作/存储条件 
 工作电压 ： DC  +12V  ； 

 功率消耗 ： 5W(Max.) ； 

 外形尺寸 ： 142mm x 89mm x 31mm（不包含附

属连线）； 

 工作温度 ： -30~60°C  ； 

 存储温度 ： -40~85°C  。 

功能列表 

 宽视角（水平约 185°）倒车影像； 

 倒车位置辅助线； 

 大范围的后方障碍物碰撞主动预警，预警包含视觉和听

觉两种。 

 

技术规格 

 摄像头视角：水平约 185°，垂直约 148°； 

 倒车辅助线定位偏差（平坦地面条件下）：15cm； 

 检测范围：20m（横向）x5m（纵向）； 
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 障碍物类型：运动对象，如接近的行人、自行车、车辆等； 

 障碍物尺寸： 高度 50cm 以上； 

 警告率/误警率：警告率不小于90%，误警率不大于5%。 

使用方法 

正确安装本产品后，当汽车置于倒档时，系统输出车辆后的

实时影像，用户可在外接的显示屏中观察到。 

系统经过标定后，后方实时影像上将叠加倒车辅助线，方便

用户倒车时对碰撞（刮蹭）的判断。 

正确安装系统后，当汽车置于倒档时，系统基于实时影像进

行检测，并对存在危险的移动物体（汽车或行人等）进行视觉和

听觉报警。 

显示画面 

 

① 摄像头获取的车辆后方的影像； 

② 倒车辅助线； 
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③ 5 米距离指示线； 

④ 倒车碰撞预警的视觉指示；  

⑤ 提示信息； 

⑥ 物体距自车的距离和预测的碰撞时间的显示。 

警告：当显示画面没有倒车辅助线时，表明系统存在安装故

障，请及时联系经销商排除故障。 

警告：我们对于因驾驶员根据本系统所看到或没看到的物体

作出错误的判断或结论而造成的任何事故，恕不负责。 

提示音/报警音 

 车辆开始倒车（档杆置于倒档）时，RAS 系统使用蜂鸣器以

一声长鸣（滴——）的形式提示用户系统开始工作。 

系统识别到“危险的”障碍物后，将根据障碍物的危险程度发

出不同频度的报警音（滴…滴…滴…）。声音越急促表明该障碍物

越危险，系统听觉警报只有一次，视觉警告会持续。 

典型应用举例 

1 倒车入库或车位 

驾驶员通过后视镜和倒车影像观察，在确认倒车路径中无障

碍物后，可以开始倒车；但在倒车过程中，有行人运动到或将会

运动到倒车的路径中，或由于运动靠近的车辆后方的障碍物，形

成潜在威胁（如下图）；RAS 系统在车辆运动（如，典型速度

5km/h ）时 ， 能 识别运 动 速 度 不 小 于 5km/h 的 行人

（160cmX25cm）、儿童（80cmX15cm），和小尺寸障碍物（如
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20cmX20cm 的动物）进行报警，有助于提醒驾驶员早发现、早

应对，以避免碰撞事故的发生。 

 

2 侧方停车 

 侧方停车过程中，当高速（15km/h）运动的车辆、自行车、

行人等运动到或将会运动到倒车路径中时（如下图）；RAS 系统

将会检测到上述障碍物信息，并对可能发生的碰撞进行预警。 
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3 从车位、车库或窄巷泊出 

当车辆从车位、车库或窄巷泊出时，由于两侧车辆、两侧墙

壁遮挡。驾驶员不能即时观察到垂直道路上的车辆、行人等（如

下图）；RAS 系统能帮助驾驶员更早地（车尾即将驶出或刚驶出

时）发现潜在的危险，有效降低碰撞发生的可能性。 

 
 在以下情况或者对于以下物体，可能不会发出警告或延迟发

出警告。 

 当车辆和物体均静止不动时； 

 道路上的油漆（如车位线），轮胎垫块，路边石； 

 细长的物体（如锥状物或杆状物）； 

 矮小的物体（如婴儿）； 

 庞大的物体（如混凝土墙和栏杆）； 

 车辆后方未在5m内的物体； 

 从斜坡上靠近的物体； 

 如果多个行人穿越，或者多个行人连续靠近； 

 当物体的移动速度与车辆相同时； 

 物体静止不动，而车辆移动非常缓慢； 
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 物体以极低的速度移动； 

 当物体因为排放的废气、雨水、雾气、雪花或污泥而从

摄像头的检测范围中消失时； 

 因为排放的尾气、雨水、雪花或路面反光导致误检测； 

 当自车的移动速度大于或等于5km/h时； 

 当物体的移动速度大于或等于20km/h时； 

 当检测范围因为摄像头的检测范围受到车体干扰而变小

时； 

 当校正后更换了轮胎或车上装有很重的物体时； 

 夜晚特别暗的地方； 

 汽车附近有灯光闪烁，或是危险警告灯闪烁； 

 光线直接打到摄像头上（如果车牌灯改造成比普通灯光

亮等）； 

 如果车辆倾斜； 

 如果摄像头影像中出现汽车阴影； 

 如果另一台汽车的头灯反射在您车体侧边； 

典型异常 

1 系统检测性能下降 

下列条件下，可能引起系统检测性能下降： 

 低照度条件，如，无环境光照明的夜晚； 

 车辆颠簸较大、或倒车时车辆向前溜车； 

 摄像头被近距离目标大范围遮挡； 

…… 
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当本系统判断出检测性能下降时，会给予相应的视觉与听觉

提醒： 

 视觉上，在图像四周叠加黄框，如下图。 

 

 听觉上，系统发出持续 1 秒钟的长鸣；若“系统检测性

能下降”情况被持续检测到，系统则进行周期性提示，每

分钟提醒 1 次。 

2 硬件故障 

发生下列硬件故障时：  

 摄像头连线接触不良或损坏； 

 摄像头输出画面定格； 

…… 

当本系统检测到硬件故障时，并给予相应的视觉和听觉提醒： 

 视觉上，在图像四周叠加红框，提示信息显示“请检查摄

像头是否正常”，如下图。 
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 听觉上，系统发出持续 1 秒钟的长鸣。 

环保说明 

部品名称 
有毒有害物质或元素 

铅
(Pb) 

汞
(Hg) 

镉 
(Cd) 

六价铬 
(Cr6+) 

多溴联苯 
(PBB) 

多溴二苯醚 
(PBDE) 

金属部分（包括紧

固件） × ○ ○ × ○ ○ 

印刷电路板组件 × ○ ○ ○ ○ ○ 

缆线或缆线组件 × ○ ○ ○ ○ ○ 

塑料和聚合物部件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

除印刷电路板外的

其他电子组件 
× ○ ○ ○ ○ ○ 

附件 × ○ ○ ○ ○ ○ 

○：表示该有毒有害物质在该部品所有均值材料的含量均满足

SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。 

×：表示该有毒有害物质在该部品的某一均值材料的含量满足

SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。 
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本表格提供的信息是基于供应商提供的数据或第三方检测结

果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到

了最底线。本公司会继续努力通过改进技术来减少这些有毒有害

物质或元素的使用。 

包装组件 

序号 品名 数量 

1 控制器 x1 

2 摄像头（含支架和延长线） x1 

3 蜂鸣器及其连接线 x1 

4 主连接线束 x1 

5 ACC 信号线 （黄） x1 

6 倒档信号线 （棕） x1 

7 产品供电线（红、黑） x1 

8 控制器 M2.6x7 固定螺丝 x4 

9 用于主控单元固定双面胶 x1 

10 用于蜂鸣器固定双面胶 x1 

11 说明书 x1 

12 质保卡 x1 

注意事项 

 本系统设计为帮助驾驶员做出安全的驾驶决定。但是无

法代替驾驶员在继续驾驶前彻底视察汽车四周。 

 本系统无法检测接触您汽车的范围内的每个物体。 

 本系统采用摄像头影像检测移动物体，因此，只能检测

到摄像头看到的物体。 

 可能会出现显示屏中没有移动物体时发出错误警告的情况。 
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 可能会出现显示屏中出现移动的物体，也可能不发出警告。 

 系统中显示的距离和时间可能存在不准确的情况。 

 本用户手册仅供参考，以网站上最新版为准。 

售后服务 

 欢迎您将产品使用问题、意见和建议反馈给我们！ 

 

东软集团（大连）有限公司 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

地址： 沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 A6-303 

邮编： 110179             

电话：  86 24 83660134  

网址：  http://www.neusoft.com/cn/products&platform/1574/ 


